南昌市洪都中学迎宾校区家具采购项目详细参数
一、总体要求
（1）所供货物材质厚度、管径应大于或等于技术要求。
（2）所有成品木制家具或木制装饰材料须符合GB39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，EO级甲醛释放限量≤0.050mg/m³，面饰板材厚度及颜色参照学校原有家具，隔板厚度均为18mm。

（3）采购需求清单中涉及钢材厚度的统一为去皮厚度。

（4）冷轧钢板材质要求：性能符合国标要求,焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序，经≥200℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。
（5）如涉及使用304钢制，按照GB/T 11170-2008《钢制》多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、GB/T 20878-2007《钢制和耐热钢牌号及化学成分》、GB/T 222-2006《钢的成品化学成分允许偏差》标准进行检测，其化学成分符合GB/T 20878-2007标准，其中镍元素含量8.0～11.0%。

（6）投标人须在中标后签订合同前提供所投所有产品使用的原材料的合格检测报告及符合国家标准的相应指标。

（7）因本次采购产品为补充采购，参数要求中提供的参考图片为现有产品图片，供应商提供的产品须与参考图片样式及颜色一致，未确定颜色的产品，由采购人根据实际需求确定。
二、核心参数
	序号
	设备名称
	规格

（允许±2％）
	材质/配置说明（尺寸允许±2％）
	备注
	参考图片（未确定颜色的产品，由采购人根据实际需求确定）

	1
	可升降学生课桌椅
	600mm*400mm*760mm（桌子）
730mm*420mm*380mm（椅子）
	课桌：

1、桌面规格的要求及附属设置：600mm*400mm*25mm，材质塑料。
2、桌斗规格：容积450mm*300mm*150mm。采用厚度0.7mm厚钢板，边角有圆形加强筋。
3、桌架：桌腿地脚管采用≥50mm*25mm*1.2mm的方钢管。桌腿立柱管采用≥50mm*25mm*1.2mm的方钢管，弯管立柱采用≥20mm*20mm*1.2mm的方钢管,桌撑与立管间采用25mm*25mm方管焊接固定，各焊接处光滑平整无虚焊现象。
4、脚套：采用自攻丝固定。
5、工艺：钢材各焊接处光滑平整无突出。
课椅：
1、整体规格：730mm*420mm*380mm塑钢结构、可升降、单人课椅座(高不超过440mm，共4档)。
2、椅子面规格：规格：椅背420*230mm、椅座375*385mm。
3、椅架：椅腿立柱外管采用≥50mm*25mm*1.2mm的椭圆钢管。升降管内管采用≥20mm*40mm*1.2mm的椭圆钢管，横撑与立管连接处采用20mm*40mm椭圆管焊接固定。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。各焊接处光滑平整无虚焊现象。
4、背管：背管采用≥20mm*40mm*1.2mm的椭圆钢管。
5、脚套：采用自攻丝固定。
6、升降：采用圆头螺栓连接。
	1、灰色注塑封边，桌面光板不需要笔槽水杯槽，桌面不要有弧度。
2、椅子灰色和注塑封边同色（椅子高度需要能放进桌子内）。
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	2
	学生储物柜
	5680*500*900

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：实木颗粒板,优于国家E0级标准，外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金；门板采用斜封边拉手。
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	3
	文件柜
	900*400*2000

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金。
5、上下门带锁具。
	黑色拉手
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	4
	讲台
	1000*550*1200

(mm)
	1、饰面：渍胶膜纸饰面。
2、基材：实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	暖白
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	5
	教师/行政办公桌椅
	1400*700*750

(mm)
	教师/行政办公桌
1、饰面：浸渍胶膜纸饰面颗粒板。厚度大于2.5cm
2、基材：刨花板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
5、支撑脚：采用静电粉末喷涂钢脚支撑。

6、储物柜1400*400*750
	地柜暖白，钢架白色
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	315*215*440

(mm)
	教师/行政办公椅
1、面料：高分子纤维面料。
2、扶手：升降扶手。
3、木板：采用E0级环保板材。扪皮软包腰靠，可上下、前后调节。
4、海绵：高密度定型切割绵，海绵密度≥40kg/m³。
5、加厚白色喷涂带尾板弓形架。
	如图
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	6
	教师储物柜
	1400*400*750

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面颗粒板。厚度大于2.5cm。
2、基材：刨花板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
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	报告厅会议桌椅
	1400*600*760（mm）
	1、基材：采用中纤板，符合E0级标准。

2、贴面材料：木皮饰面，厚度≥0.6mm。

3、油漆：达到E0级环保标准。
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	8
	会议椅子
	640×660×1060（mm）
	1.内框使用实木钉方架； 
2.填充阻燃海绵； 
阻燃海绵满足以下要求： 
（1）撕裂强度≥2.0N/cm 
（2）拉伸强度≥90KPa 
（3）回弹率≥35% 
3.背高：450mm；
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	会议条桌
	1400*400*750

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面颗粒板。厚度大于2.5cm。
2、基材：刨花板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
5、支撑脚：采用静电粉末喷涂钢脚支撑。
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	会议椅子
	315*215*440

(mm)
	弓形椅：

1、面料：高分子纤维面料。
2、可折叠
3、海绵：高密度定型切割绵，海绵密度≥40kg/m³。
5、钢管加厚白色喷涂。
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	11
	原木色班台
	1600*1000*760

(mm)
	1、基材：采用中纤板，符合国际E0级标准。

2、贴面材料：采用木皮饰面，厚度≥0.6mm。

[image: image1.png]


3、油漆：达到E0级环保标准。

4、五金配件，采用黑色三节滑轨，轨钢材壁厚不少于1.5mm厚，铰链采用不锈钢铰链，五金配件为304钢材。
	
	

	12
	班椅
	650*820*1170（mm）
	1、饰面采用黄牛皮；
2、内衬42mm阻燃海绵；阻燃海绵满足以下要求：
（1）撕裂强度≥2.0N/cm
（2）拉伸强度≥90KPa
（3）回弹率≥35%
3、五金配件符合国家标准。
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	13
	单人沙发
	1000*800*850

(mm）
	采用环保西皮，实木框架搭配多层夹板装钉工艺，结构稳固耐用；高强度弹簧及强力绷带，提供均匀承托与回弹力；40mm-50mm阻燃海绵，兼具舒适坐感与防火安全性能

；环保水性漆，符合环保标准，漆面温润耐磨；工整细密的车线，提升整体质感与耐用性。配配套实木茶几
	
	[image: image12.jpg]




	14
	三人沙发
	2060*850*890

(mm）
	三人位沙发三人位规格：2060*850*890(mm）。实木框架 配高强度弹簧及强力绷带，采用多层夹板装钉。4omm-5omm阻 燃海绵。油漆：环保水性漆。配套茶几
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	茶水柜
	1200*400*850

(mm)
	茶水柜；800mmx400mmx850mm

饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。基材：采用E0级实木颗粒板,不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚ABS封边。白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。配件：五金配件。
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	16
	学生宿舍组合床（含家具）2连3人位（含灯带）
	4000*900*2200

(mm)
	一、整体规格：
1、两连体三人位爬梯学生公寓钢木连体床：4000*900*2200/2900(mm)长*宽*高(外形尺寸±10mm)。
2、书桌：采用悬浮式固定。
3、书桌上方或下方置物层板：置物架由钢制托臂与层板组成，钢制托臂插入至床体竖向钢架的长形孔中。
4、板式件要求：所有板式部分均不能直接落地，悬空60mm-80mm。
[image: image30.png]


二、床架材质要求
1、边立柱：中空闭合管材，材料厚度≥1.2mm，直径≥80mm 圆管。
1.1 尺寸要求： 管材截面尺寸为65mm*73mm（±2mm），与床横梁连接面的边长为30mm（±2mm）。
1.2管型结构及功能要求：
1)床立柱正面外侧为大弧形，弧形半径R≥45mm；
2)床横梁连接面比立柱正面内凹6mm（±2mm）；
3)床立柱管材内侧须有两条相对呈90°角的边，边长均不小于13mm，分别用于连接固定更衣柜内部竖向和横向的活动层板（层架）的挂臂；
4)床立柱管材向管内壁辊压成型内凹的矩形孔，矩形孔尺寸为16mm*16mm（±2mm），蚊帐杆内嵌隐藏至矩形孔中。
5)床立柱与衣柜侧板或立柱封板连接处，设置18mm*18mm（±2mm）的内凹呈90°切角，能提供18mm厚柜体板的嵌入式安装功能。
2、中立柱：中空封口管材，立面成型后尺寸为80mm*40mm（±2mm），材料厚度≥1.2mm。
3、床长横梁：中空闭合管材，材料厚度≥1.2mm。
3.1 尺寸要求：管材截面尺寸为82mm*40mm（±2mm），搁置床桓支撑面与固定床桓面呈90°角的折边。
3.2管型结构及功能要求：搁置床桓的支撑面宽度≥17mm；固定床桓的边高度≥36mm。
4、床短横梁：中空封闭管，整体主视方向为矩形状，立面成型后尺寸为70mm*30mm（允许偏离±2mm），材料厚度≥1.2mm。
5、床爬梯：中空封口管材，立面成型后尺寸为25mm*25mm（±2mm），材料厚度≥1.2mm；踏板托管采用方管20mm*20mm*1.2mm。踏板采用≥1.5mm厚冷轧钢板。
6、床前护栏：护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）；床前护栏上横管采用20mm*30mm D形管（±2mm），材料厚度≥1.2mm。护栏竖管采用20mm*20mm*1.2mm方管；护栏与横梁焊接固定。
7、床头护栏：护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）床头护栏上横管采用20mm*30mm D形管（±1mm），材料厚度≥1.2mm，护栏竖管采用20mm*20mm*1.2mm方管；护栏与横梁焊接固定。
8、床尾护栏：材料厚度≥1.2mm。
9、床桓：材料厚度≥1.2mm，每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量>5根，间隙<400mm。
10、床下拉杆：采用20mm*40mm（允许偏离±2mm）方管，材料厚度≥1.0mm。
11、书架小立柱：材料厚度≥1.2mm。
12、床挂件：采用≥1.8mm冷轧钢板。
13、蚊帐杆：采用直径15mm*15mm方管，材料厚度≥1.0mm宽度,根据床体实际尺寸,蚊帐杆上设有二处挂点，便于挂蚊帐。
14、床板：采用双面刨光厚度≥15mm杉木板，杉木铺板≤8块。规格按铁床实际空间制作；床板档≥25mm*≥35mm木方4根，四面刨光，用木螺丝或地板钉与铺板连接。整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷。
四、钢木桌柜材质要求
1、台面板厚度≥25mm 厚E0级颗粒板，饰面为三聚氰胺饰面纸，其余板材也均为E0级颗粒板，饰面为三聚氰胺饰面纸；同色封边条≥1.2mm厚。
2、桌面上下置物层板为E0级颗粒板，饰面为三聚氰胺饰面纸；桌上置物层板预留灯带槽并配置LED护眼灯带含触控开关。
3、配件部分：书桌整体螺丝连接，抽屉采用缓冲导轨，桌子底部采用方管支撑，增强承重力，不易变形。
	2连3人位（含灯带）
抽屉面暖白
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	800*400*1800

(mm)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面.
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	拉手内嵌
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	460*420*420

(㎜)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	6张椅子为1套，颜色统一为白色
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	教师床、床垫、床头柜、衣柜和桌椅
	1200*2000*1000

(mm)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
5、床体四周倒圆角。

6、床垫厚度大于等于9cm棕垫

7、床板：采用双面刨光厚度≥15mm杉木板，杉木铺板≤8块。
	
	[image: image17.png]




	
	
	500*450*500(mm)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。厚度大于2.5cm
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，抗压性能良好，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	抽屉面暖白
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	1200*600*750

(mm)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。厚度大于2.5cm
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，抗压性能良好，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	抽屉面暖白
	[image: image19.png]




	
	
	1600*600*2200

(mm)
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：选用实木颗粒板,优于国家E0级标准，抗压性能良好，不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金配件。
	柜门面暖白
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	1、椅身：聚丙烯加玻璃纤维，尺寸：480mm*460mm*470mm，椅身厚度3-6mm，重量：不低于2.85kg。座面可加软包座垫。
2、椅脚：铁架，电镀脚架(喷涂架）。
3、旋转脚垫，使产品处于水平状态。
	如图。白色框架、灰色坐垫，白色四脚架
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	体育馆长凳、储物柜
	
	长凳尺寸：2400*350*450mm，饰面：实木多层板。厚度大于3cm
钢架50*50mm，厚度＞2mm。数量24条

储物柜：尺寸1920*960*500mm±10mm；材质：ABS树脂材料；工艺：热塑料成型，刷卡感应锁。数量4个。
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	学生机房(计算机教室）桌椅
	
	1、尺寸：1400*700*900mm±10mm；（1桌2位）。
2、材质：实木多层板+铝合金框架+升降机。
3、工艺：采用E0级板，桌面厚度25mm,侧板厚度16mm；基材采用实木多层板，PVC直封边制作。
4、配同款式方凳，材质与电脑桌一致，凳子用铝合金框架，凳面用实木多层板。
	1桌2椅为1套
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	双联操作桌（信息）
	
	1、钢制，台板深变≥900mm，台面距地面高≥750mm，长度≥1200mm，底脚可微调。
2、操作台有专业的各式设备承托架及配件；操作台设置前后铰链安装门板，设备承托件配置专业托盘。
3、操作台主机设备需放置于主体框架内部专业设备托盘之上,底柜具备纵向和横向走线槽，走线槽需能安全、科学、快速、整齐、美观地扎线和进线。
	
	[image: image33.png]




	21
	教师椅子
	
	可升降5轮电脑椅，网布面，轨道升降头枕，3D扶手，钢制脚，后仰角度大鱼150°，座位扶手间宽度大于55cm
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	合唱台
	
	1、尺寸：三层尺寸D1220*W1150*H610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸：D1530*W1220*H300±10mm；
2、材质：高密度PE；
3、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。
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	三人位沙发
	2060*850*890（mm）
	三人位规格：2060*850*890（mm）。
2、实木框架配高强度弹簧及强力绷带，采用多层夹板装钉。
3、40mm-50mm阻燃海绵；阻燃海绵满足以下要求：
（1）撕裂强度≥2.0N/cm
（2）拉伸强度≥90KPa
（3）回弹率≥35%
4、实木喷水性漆。

5、配茶几
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	单人沙发
	1060*850*890（mm）
	1、规格：1060*850*890（mm）。 2个为1套
2、实木框架配强力绷带，采用多层夹板装钉。
3、40mm-50mm 阻燃海绵；阻燃海绵满足以下要求：
（1）撕裂强度≥2.0N/cm
（2）拉伸强度≥90KPa
（3）回弹率≥35%
4、实木喷水性漆。
	
	[image: image37.png]




	25
	茶几
	
	1、规格：直径 500mm，高度550mm；
2、板面采用人造石材；
3、支腿全实木喷水性漆；
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	化妆镜
	1200*400*1600（mm）
	化妆台（含镜）；1200*400*1600mm

饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。

基材：采用E0级实木颗粒板，镜背板采用防潮密度板，金属框架采用冷轧钢材质。

封边：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚ABS封边，封边严密美观。

白乳胶：压板、封边、贴面等工序选用环保白乳胶，粘合牢固且环保安全。

配件：LED环形补光灯、高清拱形镜、锌合金环形抽屉拉手、三节静音阻尼导轨、防滑调节脚垫、金属支架脚套。
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	化妆椅
	
	高度：高度调节范围有550mm-800mm。
座椅尺寸：圆形座椅直径360mm-420mm。
座椅材质：PU软包。
材料：实木框架
承重：100kg-180kg。
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	科创桌椅
	
	桌椅颜色按照学校意见定制。
教学桌32套，规格为2000*1000*800mm，厚度大于4cm。材质选用实木板。
每桌配10个椅子，规格315*215*440mm（可折叠金属椅，表面材质采用棉质、带靠背）
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	展示柜
	2200*800*400

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金。
5、上下门带锁具。
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	展示柜（矮柜）
	800*800*400

(mm)
	1、饰面：浸渍胶膜纸饰面。
2、基材：实木颗粒板,优于国家E0级标准，不起泡、不变形；外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚ABS封边。
3、白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。
4、配件：五金。
5、带锁具。
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	发言台
	750*450*1170

(mm)
	饰面：选用浸渍胶膜纸饰面。基材：采用E0级实木颗粒板,不起泡、不变形；所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚ABS封边。白乳胶：压板、封边、贴面等选用环保白乳胶。配件：五金配件。
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